
I T SERIE SE-LE
C A R I C A T O R E  A U T O M A T I C O  R E T E ,  B U D E L L O ,  C A L Z A  S U  T U B O

Descrizione

I caricatori della Serie SE ed LE sono 
macchine automatiche progettate e 
realizzate per il caricamento su tubi di 
rete normale, rete elastica, calza, budello 
sintetico e tubolare plastico.

Sono disponibili inoltre accessori e 
dispositivi per facilitare il carico sui tubi 
di budelli particolarmente delicati come i 
budelli collagenici. 

Per questo motivo possiamo fornire insieme 
al caricatore, una vasca di ammollo budello 
dotata di un sistema in grado di mantenere 
costante la temperatura dell’acqua di 
ammollo, oltre a un sistema automatico 
di traino e alimentazione del budello da 
caricare. Il caricamento si effettua su tubi  
che hanno un diametro che varia dai Ø60 
a Ø180mm.

Anche questa macchina fa parte di una 
nuova serie ed è stata aggiornata con 
l’inserimento di un pannello operatore che 
permette di configurare, tra le altre cose, le 
diverse tipologie, le dimensioni e le quantità 
di budello da caricare semplicemente 
impostando il programma desiderato.

Avviato il ciclo, la macchina esegue 
automaticamente il carico del tubo 
per la quantità impostata appunto  dal  
programma.

Caratteristiche

01. Solidi
Tutti i nostri caricatori automatici sono 
realizzati interamente in acciaio Inox AISI 
304, sono robusti, affidabili e progettati per 
fornire la massima sicurezza in tutte le fasi 
di caricamento.

02. Veloci 
La tecnologia applicata ai nostri caricatori 
permette di accorciare drasticamente 
i tempi di insacco dando la possibilità 
all’operatore di pre-caricare la rete o il 
budello in pochissimo tempo.

03. Sicuri 
Sono state adottate soluzioni costruttive 
particolari, come spigoli arrotondati, 
pareti inclinate, superfici opportunamente 
lavorate, per impedire ristagni e depositi di 
acqua, polvere e sporco.

Ideale per...

Rete normale

Rete elastica

Budello sintetico

Budello plastico

Calza

Le nostre macchine sono conformi alla 
direttiva macchine Europeee in materia di 
sicurezza, rumore ed igiene.
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SE-R
Versione caricamento a rulli.

*I dati indicati possono variare in base alla configurazione e all’allestimento scelto.

Lunghezza

1000mm
Altezza

2545mm
Larghezza

845mm

Peso

250kg
Potenza elettrica

110/240V-50/60hz
Pressione aria

7 Bar

SE-N
Versione caricamento rete.

SE-C
Versione caricamento budello.

Dati tecnici Layout

Serie LE

Oltre alla versioni SE progettiamo 
uno speciale caricatore denominato 
LE che è in grado di caricare tubi 
di diverso calibro sostituendo 
solamente i morsetti di caricamento 
con un’operazione facile e veloce. Il 
caricamento della rete avviene infatti 
su tubi tondi con un calibro che va da 
Ø70 fino a Ø180mm. Avviato il ciclo, la 
macchina esegue automaticamente il 
carico del tubo per la quantità di rete 
impostata.

La struttura è stata progettata in modo 
da garantire un’efficacie operazione di 
pulizia e sanificazione, dopo ogni turno 
di lavoro. Sono state adottate soluzioni 
costruttive particolari, come spigoli 
arrotondati, pareti inclinate, superfici 
opportunamente lavorate, per impedire 
ristagni e depositi di acqua, polvere e 
sporco.


